GRANIT
TACKFARG

Extremt god héllbarhet pa mineraliska ytor uromhus
Ger ett langvarigt skydd med langa ommalningsintervaller

Lag vattenupptagning

Granit Tackfarg ar en silikonemulsionsfarg
med extremt bra hallbarhet for malning
utomhus av mineraliska ytor, bade puts och
betong, (max. partikelstorlek 0,3 mm), pa t
ex bostads-, affars-, industri-,
lagerbyggnader. Granit Tackfarg skyddar
fasaden lange och har langa
ommalningsintervaller. Granit Tackfarg ar en
oppen farg som slapper igenom fukt och
som har valdigt lag vattenupptagning.

BASTA

Alcro Farg

120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

TEKNISK INFORMATION

ANVANDNINGSOMRADE
Utomhus

MATERIALATGANG
4-6 m?/| per strykning. Atgangen paverkas av underlagets
sfruktur, insugning samt valet av appliceringsmetod.

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MALNINGSTEMPERATUR
Minst +7°C yttemperatur och relativ luftfuktighet under 80%

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Overmalningsbar efter ca 12 timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Vatten

DIFFUSIONSMOTSTAND KOLDIOXID (PREN 1062-6)
Sd,c02 <5M.

DIFFUSIONSMOTSTAND VATTENANGA

(EN IS0 7783-2)
Sd,H20 < 0.14m

TORRHALT
40-45

VATTENGENOMSLAPPLIGHET (EN 1062-3)
0.1 kg/m2-h%-

VIDHAFTNING (ISO 4624)

> 1,0 N/mm?, 28 dagar p4 betong

VOC
Gransvarde (Kat A/c): 40 g/1 (2010). Produktens VOC < 40

g/l

For aktuell uppdatering: www.alcro.se
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FORBEREDELSE AV YTOR

For rengdring tvatta med varmt vatten. Undvik
rengdringsmedel pa rena betongytor samt dar
fargskikten ar svaga.

Ytor i daligt skick ska lagas upp fére behandling.

Vid grundning av oméalade eller tidigare mélade
mineralytor kan Mineral Grundféarg eller Mineral
Primer anvandas. Ta hjalp av din handlare for val av
produkt samt lds mer om dessa pa respektive
datablad.

MALA

Ror om fargen ordentligt fére malning.

Reservera en ftillracklig mangd farg av samma
tillverkningssats for objektet. Du undviker da
eventuella nyansskillnader. Ifall du méste anvanda
olika satser, méla skarven med en blandning av den
nya och gamla satsen (t.ex. 1:1). Anpassa arbetet sd
att skarven kommer pé en osynlig plafs.

Mala ytorna tvd gdnger med Granit Tackfarg. Granit
Tackfarg kan vid behov fortunnas med hogst 10 %
vatten.

Skydda ytor som ej skall behandlas. Eventuellt stank
torkas bort omedelbart.

Forslut 6ppnad forpackning val. Ta bort mesta
mojliga farg fran mélningsverktygen fore rengoring.
Flytande fargrester skall inte hallas i avloppef, utan
lamnas till lokal miljostation. Val tdmda och
rengjorda emballage [amnas fill
atervinningsstationer eller -centraler.

VIKTIGT

Om fasaden ar reveterad kontakta Alcros
Kundcenter eller din handlare for mer information
innan malningsarbetet startar.

Ytan skall vara ren, torr och fast.
Vid sprutning ska fargen efterstrykas med pensel.

Besok www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa
laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart
verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1S014001. Som ftillverkare kan vi inte kontrollera de omstandigheterna under
vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar
inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otilldmpliga &ndamal. Vi forbehéller oss rétten att féréndra
den givna informationen ensidigt utan anmalan.
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