GRUNDFARG

TRAFASAD - EXTERIOR

GRUNDFARG

GRUNDFARG TRA_

Skyddar mot fuktupptagning
God vidhaftning
Kort torktid
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Grundfarg ar en grundfarg for fonster och TEKNISK INFORMATION

fasader utomhus. Grundfargen torkar snabbt,

har god tackformaga och ger bra YNNG Ol

. e . . . e .. UTOthS
v@haf’rmpg till u"nderlag samt fill ’rackfarg. MATERIALATGANG
Minskar risken for genomslag av tanniner 6-8m2/I
fran virket samt Tranger effek’rlv’r"ln [ _ VERKTYG
underlaget och hindrar fukt att tranga ner i Pensel, roller, hégtryckssprutning
traet. MALNINGSTEMPERATUR
Lagst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Overmalningsbar efter 8 fimmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Vatten eller penseltvatt

BINDEMEDEL
Modifierad alkyd

VOC
Gransvarde (Kat A/d): 130 g/1 (2010). Produktens VOC <
130 g/I.

For aktuell uppdatering: www.alcro.se
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FORBEREDELSE AV YTOR

Smutsiga ytor tvattas med Alcro Grovrent. Mogel-
och algpdavaxt fvattas bort med Alcro Alg &
Mbégelmedel. Blanka, hadrda och hyvlade ytor samt
vassa horn slipas med grovt sandpapper. Galler aven
bilade timmerstockar. Granat och porést trd borstas
eller skrapas fill fast underlag.

TIDIGARE MALADE YTOR Tjocka, spruckna eller 6sa
fargskikt skrapas bort helt.

NYMALNING Besta Grundolja Utomhus stryks flodigt
pa andtra, skarvar och spikhuvuden. Overskottsolja
torkas bort efter 30 minuter.

Fargen rérs om val frdn boften fore malning. Folj
vara anvisningar om rekommenderad afgang.

Andtra, spikhuvuden och skarvar bér ses éver med
extra noggrannhet.

TIDIGARE MALADE YTOR, TRARENA YTOR SAMT YTOR |
DALIGT SKICK Malas med Grundfarg. Gamla alkyd-
och oljefargsytor behandlas alltid med Grundfarg.

NYMALNING Hela ytan inklusive dndtra grundmalas
med Grundfarg. Missfargning fran kvistar kan
minskas

genom en exfra behandling direkt pa kvistarna. For
att minska risken for tanningenomslag bor den vita
grundféargen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50%
relativ luftfuktighet fore dvermalning med tackfarg.
Tank pa aff lagre femperaturer och hogre
luftfuktighet forlanger torktiden.

Rekommenderad atgang:

S&gade paneler: 6-7 m2/L (Vatfilmtjocklek: 140-
160 mym; Torrfilmtjocklek: 50-60 mym) Hyvlade
eller tidigare malade paneler: 7-8 m2/L
(Vatfilmtjocklek: 110-140 mym; Torrfilmtjocklek: 40
-50mym) Fonster: 7-8m2/L (Vat filmtjocklek: min
140 mym; Torrfilmtjocklek: min 50 mym). P& hyvlade
paneler eller tidigare méalade ytor kan det vara svart
att fa tillrackligt med farg. Om skikten ar funnare an
rekommenderat bor ytterligare eft lager mélas for
att uppnd basta hallbarhet. Nar Alcro Grundfarg
appliceras med sprufpistol rekommenderar vi atf
munstycket FFLP 312/LL 5315 anvands och att
frycket ar 80-100 bar.

Forslut 6ppnad forpackning val. Ta bort mesta
moéjliga farg frdn malningsverktygen fére rengdring.
Flytande fargrester skall intfe hallas i avloppet, utan
[dmnas till lokal miljostation. Val fémda och
rengjorda emballage lamnas till
atervinningsstationer eller -cenfraler.

VIKTIGT

For att minska risken for tanningenomslag bor den
vita grundfargen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50%
relativ luftfuktighet fore dvermalning med tackfarg.
Tank pa afft lagre femperaturer och hogre
luftfuktighet forlanger torktiden.

Fabriksgrundat virke behover eventuellt grundmalas
pa nyftt med Grundférg. Radgdr med din Alcro
aterforsaljare for basta resultat.

Kontrollera att underlaget ar torrt fére malning,
maximalt 16% fuktkvot. Detta galler dven
fryckimpregnerat fra, som bor std obehandlat minst
en sasong fore malning.

Mala inte pa solheta ytor eller om det &r risk fér regn
eller dagg inom 1-2 fimmar efter mélningen
avslutats.

Vid anvandning av roller eller spruta ska ytan
efterstrykas ytan med pensel. Vid sprufning anvands
filfrerande halvmask mot fasta och vatskeformiga
partiklar (FFP2).

Besok www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa
laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart
verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1S014001. Som ftillverkare kan vi inte kontrollera de omstandigheterna under
vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar
inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otilldmpliga &ndamal. Vi forbehéller oss rétten att féréndra

den givna informationen ensidigt utan anmalan.
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