
HALKSTOPP

Halkstopp är ett medel som du blandar i färg
eller lack innan du målar och som ger ett
slitstarkt halkskydd. Den här burken räcker
till 1-2 liter färg eller lack. Du kan variera
effekten - ju mer Halkstopp du blandar i
desto starkare blir halkskyddet. När du
blandat Halkstopp med en färg eller lack
bildas snabbt skinn på ytan så vi
rekommenderar att du målar eller lackar
inom 6 timmar.

TEKNISK INFORMATION
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Universal

MATERIALÅTGÅNG
- 0,03 l/1-2 l färg eller lack

BINDEMEDEL
Silikat

Ger ett slitstarkt halkskydd
En burk räcker till 1-2 liter färg
Går att variera effekten
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MÅLA
Den här burken räcker till 1-2 liter färg eller lack. Du
kan variera effekten; ju mer Halkstopp du blandar i
desto starkare blir halkskyddet. När du blandat
Halkstopp med en färg eller lack bildas snabbt skinn
på ytan så vi rekommenderar att du målar eller
lackar inom 6 timmar.

VIKTIGT
Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på
laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt
verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under
vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar
inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra
den givna informationen ensidigt utan anmälan. V

er
si

on
 2

21
22

0

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se 2


	TEKNISK INFORMATION

