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ALCRO

MALARTVATT
PLUS

RENGORING

Effektiv rengoring inomhus innan mdlning
Ger extra bra faste vid ommadlning
Skonsam mot miljon

Malartvatt Plus ar ett medel for effektiv Teknisk information
rengoring inomhus fére malning. Malartvatt Plus

tar bort fett, sot och smuts m m. Behandlade ANVANDNINGSOMRADE

. . Inomhus
ytor blir rena och mattas ned, vilket ger ett bra )
Ficta f& fire. Ob héoblant INNEHALLER
aste for ny fdrg. Observera att hogblanka ytor AQUA, Kaliumkarbonat, SODIUM GLUCONATE,
mattas ned av behandlingen. Malartvatt Plus ar ALCOHOL, Alcohol C10-16 Ethoxylate/propoxylate, C6
biologiskt nedbrytbar. Alkylglukosid, TETRASODIUM GLUTAMATE

DIACETATE, Alkyl Amide Etoxylate

Innehaller < 5% nonjontensider. For aktuell uppdatering: www.alcro.se

Ap Forvaras frostfritt
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Forberedelse av ytor

Malartvatt Plus kan ha en etsande effekt pa glas efter 10-20
minuters paverkan. Tack dver glasytor innan du borjar
rengora.

TILL RENGORING FORE MALNING: 1 del Malartvatt Plus till 5
delar vatten.

TILL UNDERHALLSTVATTNING av l4tt smutsade ytor: 1dl
Malartvatt Plus till ca 2 liter vatten.

OBS! Anvand inte utspadningskarl som kan forvaxlas med
karl for mat eller dryck.

Applicera

Applicera I6sningen med en svamp eller borste. Lat medlet
verka nagra minuter, skélj sedan noga med rent vatten.
Anvand skyddshandskar.

Viktigt

Besok www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument dr inte avsedd att vara uttémmande eller fullstindigt. Informationen baserar sig pd laboratorietester
och praktisk erfarenhet och dr given efter vdr bdsta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vdrt verksamhetssystem, baserat pd
krav av ISO9oo1 och I1SO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omstdindigheterna under vilka produkten anvdnds eller de
mdnga faktorerna som pdaverkar anvindandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte for fall ddir produkten anvinds i
strid med anvisningarna eller for otillimpliga dndamdl. Vi forbehdller oss rdtten att fordndra den givna informationen ensidigt utan

anmdlan.
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