MILLTEX 5
HELMATT
TACKFARG

Hog téckformaga
Utvecklad for yrkesmélaren
Ger en helmatt yta

Milltex 5 Helmatt Tackfarg ar en tackfarg for
malning inomhus pa vaggar och tak av puts,
betong, gipsskivor, trafiberplattor, tapet
och vav. Fargen har hog tackféormaga samf
ger en helmatt och reflexfri yta.

Milltex 5 Helmatt Tackfarg ar sarskilt
utvecklad for yrkesmalaren.
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TEKNISK INFORMATION

ANVANDNINGSOMRADE
Inomhus

MATERIALATGANG

Teoretisk fargatgang 8 m?/1. Fargens &tgang beror pa
appliceringsmetod, femperatur/luftfuktighet och
underlagets ytstruktur.

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MALNINGSTEMPERATUR
Lagst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Overmalningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGORES MED
Vatten eller penseltvatt

BINDEMEDEL
Sampolymer

VATNOTNINGSMOTSTAND
SFS-EN 13300 class 2, 1SO 11998.

VOoC
Gransvarde (Kat A/a): 30 g/ (2010). Produktens VOC < 30

g/l

For aktuell uppdatering: www.alcro.se

AE Forvaras frostfritt

Astma- och Allergiférbundets rekommendation géller ej under applicering av fargen utan forst 2 veckor efter
avslutad malning. lakttag forsiktighet och sorj for god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).
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FORBEREDELSE AV YTOR

Séakerstall att underlaget ar fast och fritt fran stoft.
TIDIGARE MALADE ELLER SMUTSADE YTOR rengérs
med Alcro Malartvatt (enligt instruktion).

BLANKA YTOR mattslipas.

HAL OCH SPRICKOR lagas med lampligt spackel ur
Alcros spackelsortiment.

OMALADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR
grundmalas med Milltex Allgrund.

LIMFARG tvattas bort med mycket vatten (fill
rengoringsgrad 1). Grunda sedan med Milltex Renova
Grundfarg.

GAMMAL KALKFARG med stoftig yta binds med
Milltex Renova Grundfarg.

YTOR DAR DET FINNS RISK FOR GENOMSLAG av t.ex.
nikotin, brand- eller vattenskador behandlas forst
med Milltex Renova enligt separat rekommendation
for respektive skada.

Mala jamnt och flodigt med roller, garna med kort

lugg for en slat och fin yta, eller sprututrustning som
ar avsedd for den har typen av farg.

Forslut 6ppnad forpackning val. Ta bort mesta
mojliga farg fran méalningsverktygen fore rengoring.
Flytande fargrester skall inte hallas i avloppet, utan
lamnas ftill lokal miljostation. Val témda och
rengjorda emballage lamnas fill
atervinningsstationer eller -centfraler.

SKOTSELRAD

Var forsiktig med nymalade ytor nar det géller
slitage och uppglansning. Fargens slufgiltiga goda
egenskaper uppnas forst efter nagra veckor. Efter
hardningsfiden anvand handdiskmedel alternativt
allrengdringsmedel som infte innehéller
I6sningsmedel. Anvand aldrig sprit eller starka
|dsningsmedel. Tvatta alltid nedifrén och upp.
Undvik rinningar av smutsvatten.

Rengoring: Torka av ytan forsiktigt med en val
urvriden luddfri trasa eller anvand en mjuk borste.
Trasor och papper kan ludda av sig pa ytan. Vid
behov kan svag |6sning av handdiskmedel
alternativt allrengdringsmedel anvandas.

Vid vatning av ytan uppstar vanligtvis en
kuldrférandring men den forsvinner huvudsakligen
igen efter uttorkning av ytan. Om kulorférandring

kvarstar efter forsta tvattningen rekommenderas en
avtvattning av hela vaggpartiet. Fargen ger en
mycket talig yta men undvik dndé alltfor kraftig
bearbetning av ytan eftersom en uppglansning alltid
ar lattare synbar pa en matt yta.

Flackborttagning: Handdiskmedel alternativt
allrengoringsmedel. Med utspadd aftiksyra
(matattika) avlagsnar man rostflackar. Svarta
missfargningar kan uppsta nar man gnider metall
mot fargytan. Radera bort dem med suddgummi och
borsta sedan bort resterna av suddgummit.

VIKTIGT

Milltex 5 rekommenderas av Astma- och
Allergiférbundet och uppfyller Svanens miljokrav.

Besok www.alcro.se for mer information.

Informationen i detta dokument &r inte avsedd att vara uttémmande eller fullstandigt. Informationen baserar sig pa
laboratorietester och praktisk erfarenhet och ar given efter var basta kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vart
verksamhetssystem, baserat pa krav av ISO9001 och 1S014001. Som ftillverkare kan vi inte kontrollera de omstandigheterna under
vilka produkten anvénds eller de manga faktorerna som paverkar anvandandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar
inte for fall dar produkten anvénds i strid med anvisningarna eller for otilldmpliga &ndamal. Vi forbehéller oss rétten att féréndra

den givna informationen ensidigt utan anmalan.
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